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13 BARBACÃS A CADA DEGRAU

MURO DE ALA
(alvenaria estrutural)

PAREDE DA ESCADA
(alvenaria estrutural)

DISSIPADOR

GUARDA-CORPO1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,44ATERRAR 842,47 m³

BOCA DE LOBO

TAMPA
(e = 7,5 cm)

CALÇADA
(e = 7,5 cm)

MURETA
(h = 20 cm)

PAVIMENTO

CONTENÇÃO
LATERAL
ESCADA

BARBACÃ

LAJE DE FUNDO i = 1,5 %
(concreto armado fck = 30 MPa)

LASTRO DE AREIA
(esp = 5 cm)

DISSIPADORES
DE ENERGIA

CAIXA

LATERAL DA ESCADA

PULMÃO DE CONTENÇÃO
E DIRECIONAMENTO DE ÁGUA

VIGAS E PILARES
DE SUSTENTAÇÃO

MURETA

GUARDA CORPO

TAMPA

BOCA DE LOBO
COMBINADA

CALÇADA

ITORORÓ

CONSTRUÇÃO  & TOPOGRAFIA

²

∠

OBSERVAÇÕES:

1. O concreto a ser utilizado será com fck = 30 MPa, brita 1, slump 8+-2 cm;
2. Os aterros deverão ser executados em camadas, não superior a 20 cm, com controle de compactação a

95% PN;
3. O sistema construtivo da escada é no sentido de baixo para cima;
4. O aço a ser utilizado nas estruturas de concreto armado será do tipo CA-50 A;
5. Nos pisos dos degraus da escada, a tela a ser utilizada será de aço CA - 60 B;
6. Os blocos e canaletas para as paredes laterais da escada deverão ser tipo estrutural, fck = 4,0  MPa,

com dimensões 19 x 19 x 39 cm, admitindo-se meio bloco / meia canaleta para melhor modulação no
assentamento;

7. As alvenarias laterais das caixas dos degraus, terão função estrutural, conforme detalhes e projetos;
8. As bocas de lobo deverão ter função combinada, isto é, deverá permitir entrada de água pela frente e

parte de cima;
9. Esta escada foi dimensionada para trabalhar no regime ´niple flow´;
10. Prever limpeza / manutenção periódica em todos os componentes da escada, notadamente nos

buzinotes das saídas para que não entupam e possibilitem o escoamento livre da água;
11. Na região da escada deverá ser construído guarda-corpos conforme detalhe de projeto;
12. Concomitante à construção da escada, deverão ser reaterrados os locais / áreas de erosão adjacentes à

marginal para que após seus coroamentos, possibilite a execução das calçacas e muretas de proteção;
13. A única caixa de captação da boca de lobo do final da rua 20 deverá ter sua lateral esquerda (sentido

passeio rua) para que  possibilite o escoamento desta água para o interior das caixas adjacentes;
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