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OBSERVAÇÕES:

1. O graute a ser utilizado terá com fck = 20 MPa ;
2. O aço a ser utilizado nas estruturas de concreto armado será do tipo CA-50 A;
3. O aço dos estribos será do tipo CA-60 B;
4. Os blocos e canaletas para as paredes laterais da escada deverão ser tipo estrutural, fck = 4,0  MPa,

com dimensões 19 x 19 x 39 cm, admitindo-se meio bloco / meia canaleta para melhor modulação no
assentamento;

5. As alvenarias laterais das caixas dos degraus, terão função estrutural, conforme detalhes e projetos;
6. Todos os blocos e canaletas serão grauteados;
7.  O material de preencimento poderá ser concreto preparado com pedrisco 0,9 e 0,6 mm;
8.  Todas as alvenarias (internas e externas) serão revestidas com reboco após chapisco espessura = 2,5

cm.
9. O assentamento da alvenaria será tipo prumado;
10. Fazer o enchimento com graute e ou concreto a cada fiada, adensando adequadamente para evitar

                     vazios (nichos).
11. Executar alvenaria segundo boas práticas construtivas, mantendo-se o prumo, o nível, o alinhamento

                     e o esquadro.
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2    Ø 10 mm

4    Ø 10 mm

     Tela soldada aço CA 60 - 15 x 15 Ø 4,2

 mm - 1,5 kg / m2

  Tela soldada aço CA 60 - 15 x 15 Ø 4,2

   mm - 1,5 kg / m2
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