
06. PLANTA BAIXA DO PERGOLADO

ESC: 1.75

07. VISTAS DO PERGOLADO

ESC: 1.75

01. PLANTA BAIXA - PISCINA PARA PLAYGROUND

ESC: 1.75

02. CORTE E-E

ESC: 1.75

03. LOCAÇÃO DE ESTACAS

ESC: 1.200

04. LOCAÇÃO DE PILARES

ESC: 1.200
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

 ESTADO DE SÃO PAULO

REFORMA DAS PISCINAS DO PARQUE "CYRO ARMANDO CATTA PRETA"

PROJETO BÁSICO - PISCINA PARA PLAYGROUND,

PERGOLADO DE MADEIRA E RAMPA

ESCALA: NO DES. FOLHA 4/8

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PLAYGROUND AQUÁTICO*

*MODELO MERAMENTE ILUSTRATIVO.

ALESSANDRO CHIQUINI

CREA/SP: 5070132321
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REVESTIMENTO CERÂMICO, ASSENTADO APÓS A

IMPERMEABILIZAÇÃO DA PISCINA

LAJE SOBRE PISO DE

CONCRETO ARMADO

BROCA DE CONCRETO

DN = 25 CM

A = 2,0 M

SOLO COMPACTADO

ALVENARIA DE CONTENÇÃO -

BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO
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08. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ESC: 1.75

RAMPA EM VISTA RAMPA EM CORTE RAMPA EM CORTE
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PISO DE CONCRETO,

REFORÇADO COM TELA DE AÇO

ESP. 05 CM

ATERRO DE SOLO

COMPACTADO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO

ESTRUTURAL DE CONCRETO 14x19x39

GRADIL METÁLICO

A = 1,00 M

CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO

DN = 05 CM

E
E

ESTRIBO EM AÇO CA-60 DN = 5 MM

BARRA DE AÇO CA-50 DN = 8 MM

CONCRETO LANÇADO E ADENSADO,

FCK = 30 MPa

05. ARMAÇÃO DA ESTACA DE

CONCRETO

S/E

*PROFUNDIDADE DA BROCA = 2,0 M

TOBOÁGUA

TOBOÁGUA

ESCORREGADOR

TOBOÁGUA

BALDE OSCILANTE

ESCORREGADOR
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