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- LUMINARIA DE EMBUTIR LED - COM DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, 24W

- TOMADA DE USO GERAL - 127V - BAIXA H=0.30m - EM CAIXA 4x2"
- TOMADA DE USO GERAL - 127V - MEDIA H=1.20m - EM CAIXA 4x2"
- TOMADA DE USO GERAL - 127V - ALTA H=2.20m - EM CAIXA 4x2"

- PONTO PARA ALIMENTAGAO DE CHUVEIRO INSTALADO H=2.30m EM CAIXA 4x2"

- PONTO DE ILUMINAGAO NA PAREDE - ARANDELA - H=2.20m

- PERFILADO PERFURADO 38mmx38mm, INSTALAGAO EMBUTIDA NO ENTRE FORRO

- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA
- QLT - QUADRO DE LUZ E TOMADAS - SOBREPOR

- INTERRUPTOR SIMPLES - 01 TECLA EM CAIXA 4x2" - H=1.20m

- INTERRUPTOR PARALELO - 01 TECLA EM CAIXA 4x2" - H=1.20m

- ELETRODUTO CORRUGADO, EMBUTIDO NO FORRO/PAREDE, EXCLUSIVO PARA ELETRICA, QUANDO NAO
INDICADO 23/4"

- EMENDA INTERNA EM "L", PARA PERFILADO

- EMENDA INTERNA EM "T",

- EMENDA INTERNA EM "X",

- SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO, INSTALADO EM PERFILADO

PARA PERFILADO

PARA PERFILADO

Quadro de Cargas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ESTADO DE SAO PAULO

QLT-1
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Tipo de Cabo

TS

OBRA:

REFORMA DE IMOVEL RESIDENCIAL
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TS

LOCAL:

AVENIDA Z, 845 - JARDIM JOSE VIEIRA BRAZAO

Poténcia

1
Total (13984 W)

CONTEUDO:

INSTALAGOES ELETRICAS

ESCALA:

NO DES.

FOLHA;

10/10

DATA:

22.05.2023

RESPONSAVEL TECNICO:

ALESSANDRO CHIQUINI
CREA-SP: 5070132321
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