
PREFEITURA MUNICIPAL
 DE ORLÂNDIA/SP

CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM TEIXEIRA
OBJETO
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ESCALA DATA
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PLANTA DE FORMA E
LOCAÇÃO DA ESTACAS
ESCALA 1:30

LOCAÇÃO DOS NICHOS
DE FIXAÇÃO

PLANTA DE FORMA E
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ESCALA 1:30
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DETALHE DA ARMADURA - CORTE A-A
ESCALA 1:25

(N1)   12,50mm
C/ 20 cm

(N1)   12,50mm
          C/
20 cm

(N1) 2 X 11   12,50 mm - C/20 cm
                COMP. UNIT. 500 cm
                EMENDAS DE 80 cm
              RECOBRIMENTO DE 5 cm
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     COSTADO
DO
 RESERVATÓRIO

              GANCHO
PESCADOR
(POR CONTA DA J.GARRERA) DEVERÁ SER GRAUTEADO

APÓS A INSTALAÇÃO DA CAIXA

BARRA DE
ANCORAGEM (N5)

FUNDAÇÃO

120

(N4) 4 X 1   25,00 mm - C. UNIT 120 cm

DETALHE DOS CHUMBADORES
SEM
ESCALA
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5 ESTACAS
25 cm

DETALHE DAS
ESTACAS

(N3)(N3)(N2)

(N3) 5 X 18   6,30 mm - C/20 cm - C.
UNIT. 75 cm

COTA DE FUNDO DA VALA

ESTACAS E1 A E5, ESTACAS ESCAVADAS
MOLDADAS "in loco", DIÂMETRO DE 25 cm,
DE
CONCRETO ARMADO CONFORME
DETALHAMENTO.

CONVENÇÃO DAS ESTACAS
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LISTA APROXIMADA DE AÇO

AÇO POSIÇÃO BITOLA QUANT.

AÇO BITOLA COMP. PESO PESO + 10%

(N1) 12,50 mm 22 5,00 m

CA-50A

RESUMO APROXIMADO DE AÇO

CA-50A

CA-50A

CA-50A

CA-50A

CA-50A

CA-50A

CA-50A

(N2)

(N3)

(N4)

8,00 mm

6,30 mm

25,00 mm

25

90

4

4,00 m

0,75 m

1,20 m

110,00 m

100,00 m

67,50 m

4,80 m

UNITÁRIO TOTAL

COMPRIMENTO

6,30 mm

8,00 mm

12,50 mm

25,00

67,50 m

100,00 m

110,00 m

4,80 m

17 Kg
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PESO TOTAL ESTIMADO: 202,00 Kg
PESO TOTAL DE AREME RECOSIDO: 15,00 Kg

NOTAS:
1- CONCRETO:         ESTACAS: 25 MPa

         BLOCO: 25 MPa
2- VOLUME DE CONCRETO  ( + 5%)          ESTACAS: 1,50m ³

          BLOCO: 2,00m³;

3- AÇO: CA-50;

4- ESTACAS ESCAVADAS MOLDADAS " in loco" 25 cm;

5- NÃO TOMAR MEDIDAS POR ESCALA

6- MEDIDAS EM CÉNTIMETRO (cm);

7- O MÉTODO DE CAPACIDADE E CARGA UTILIZADO FOI AOKI-VELLOSO (1975).
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ARQUITETA E URBANISTA
MARIA EDUARDA VASCO

CAU N* A284537-7
ART:

ENGENHEIRO CIVIL
ALESSANDRO CHIQUINI

CREA/SP 5070132321
ART:

EUGENIO PERON
CREA/SP 5070530098
ART:

RESPONSÁVEL TÉCNICOAUTORA DO PROJETO ENGENHEIRO ELÉTRICO
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